
Pluspunkte aller PYROTEC Öfen: 

- rostfreies Edelstahlgehäuse 
- mehrschichtige Isolierung, geringer Energiebedarf 
- Rundumbeheizung für optimale Wärmeverteilung 
- Thermoelement Platin Typ S geschützt eingebaut 
- pulverberschichtete Gestelle 
- neueste Sicherheitsstandards 
- komfortable Temperaturregelung 
- kostengünstig in Anschaffung und Verbrauch 
- Lieferumfang jeweils inklusive Regelung D1

Der solide Brennofen in gewohnter PYROTEC-Qualität 
für den Töpfer, der mit Brenntemperaturen bis 1260 
°C auskommt. Die Öfen sind standardmäßig mit der 
Regelung D1 ausgestattet. Preise pro Stück.

Technische Daten STUDIO bis 1260 °C.

Modell  Nutzinhalt  Innenmaße in mm  Tmax  Außenmaße in mm  Gewicht  Leistung  Spannung  Sicherung  Best.-Nr. b r u t t o 
    in Liter d    h    °C     B           T         H     in kg     kW       V  Stecker A
ST 52 H   52  430  340   1200  570     730  750  45   3,6   230   16/Schuko  00138 981,97 1168,54  

ST 52 HD  52  430  340   1260  570     730  750  45   4,5   400 2N  16/CEE 16  00139 981,97 1168,54  

ST 68 H   70  430   460   1100  570     730  870  55   3,6   230   16/Schuko  00191 1102,50 1311,98  

ST 68 HD  70  430  460   1260  570     730  870     55   5,7   400 3N  16/CEE 16  00192 1124,08 1337,65  

ST 85 HD  85  480  460   1260  630     780  840  65   5,7   400 3N  16/CEE 16  00275 1261,87 1501,62  

ST 103 HD  105  480  570   1260  630     780  950  75   7,2   400 3N   16/CEE 16   00193 1546,11 1839,87  

ST 120 HD  122  520  570   1260  670     820  950  85   7,2   400 3N  16/CEE 16   00276 1692,53 2014,11  

ST 145 HD  145  570  570   1260  720     870  950  95   9,6   400 3N  20/CEE 32   00194 1955,22 2326,71  

ST 173 HD  177  570  690   1260  720     870  1040  100   10,5  400 3N  20CEE 32   00195 2131,86 2536,91  

ST 208 HD  209  620  690   1260  770     900  1040  115   13,3  400 3N  25/CEE 32  00196 2282,56 2716,25  

ST 250 HD  253  680  690   1260  840     960  1040  130   13,3   400 3N  25/CEE 32  00197 2410,87 2868,94  

Technische Änderungen vorbehalten
Auf alle Brennöfen (Heizwendeln ausgenommen) gewährt der Hersteller 3 Jahre Garantie.

PYROTEC-Regelung D1
Diese kompakte, einfach zu bedienende Regelung 
ist im Lieferumfang der PROFITHERM-Brennöfen 
enthalten. Große digitale Leuchtziffernanzeige der 
Ofentemperatur. Statusanzeige erfolgt über eine 
Diagrammgrafik. Eingabe der Werte über Tasten in 
der Grafik. Brennkurve mit drei Stufen: Anheizen 
– Vollheizen – Halten. Verriegelung gegen unbe-
fugtes Bedienen. Integrierter Übertemperaturschutz. 
Automatische Störungserkennung mit differen-
zierter Fehlermeldung. Netzausfallsicherung und 
Betriebsstundenzähler.

STUDIO Brennöfen mit Regelung D1  


