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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und
des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: 34101 GERSTAECKER Oko-Pinselreiniger
- UFI: PS81-HOAW-100K-35UW
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,

von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches: Reinigungsmittel
- Industriezweig: Textilverarbeitende Industrie

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Johannes Gerstacker Verlag GmbH
Wecostralle 4

- 53783 Eitorf

Tel.: +49 (0)2243 889 0

E-mail: info@gerstaecker.com
www.gerstaecker.de

- 1.4 Notrufnummer: +49 551 19240

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

@ GHSO05 Atzwirkung

Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschaden.

Acute Tox. 4 H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geméR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemal CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

- Gefahrenpiktogramme

<>

GHS05 GHSO07

- Signalwort Gefahr
- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Fettalkoholethoxylat
Amide, C8-18 (geradzahlig) und C18-ungesattigt, N,N-bis(hydroxyethyl)

- Gefahrenhinweise

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.

- Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt
anrufen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter
spulen.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemal den értlichen / regionalen /
nationalen/ internationalen Vorschriften.

- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
* PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische

- Beschreibung:
Wassrige Zubereitung, enthalt:
Tensidgemisch

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 69011-36-5 Fettalkoholethoxylat 10-25%

EG-Nummer: 931-138-8 Eye Dam. 1, H318
<> Acute Tox. 4, H302

CAS: 1119-40-0 Dimethylglutarat 2,5-10%
EINECS: 214-277-2 Stoff, fur den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fir die
Reg.nr.: 01-2119900156-49 Exposition am Arbeitsplatz gilt
CAS: 157627-86-6 Fettalkoholethoxylat 2,5-10%
Polymer < Eye Irrit. 2, H319

Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 106-65-0 Dimethylsuccinat <2,5%
EINECS: 203-419-9 Stoff, fir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fur die
Reg.nr.: 01-2119486681-29 Exposition am Arbeitsplatz gilt
CAS: 627-93-0 Dimethyladipat <2,5%
EINECS: 211-020-6 Stoff, fir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fir die
Reg.nr.: 01-2119911093-50 Exposition am Arbeitsplatz gilt
CAS: 107-41-5 2-Methyl-2,4-pentandiol <2,5%
EINECS: 203-489-0 < Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

Indexnummer: 603-053-00-3
Reg.nr.: 01-2119539582-35

CAS: 68155-07-7 Amide, C8-18 (geradzahlig) und C18-ungesattigt, N,N-0-<2,5%
EG-Nummer: 931-329-6 bis(hydroxyethyl)

Eye Dam. 1, H318

<& Aquatic Chronic 2, H411

< Skin Irrit. 2, H315

- Zusétzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

\ ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Selbstschutz des Ersthelfers.
Bei Unwohlsein Arzt konsultieren, Verpackung, Etikett und/oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.
- Nach Einatmen:
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt:
Augen bei getffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieRendem Wasser abspilen und Arzt
konsultieren.
- Nach Verschlucken:
Mund aussptilen und reichlich Wasser nachtrinken.
Bei Unwohlsein Arzt konsultieren, Verpackung, Etikett und/oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Kontrolle der Vitalfunktionen).

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Léschmittel
- Geeignete Loschmittel:
CO2, Léschpulver oder Wassersprihstrahl. GroReren Brand mit alkoholbestdndigem Schaum
bekampfen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Lé6schmittel: keine
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Stickstoffoxide (NOx)
Kohlenmonoxid (CO)
Unter bestimmten Brandbedingungen sind Spuren anderer giftiger Stoffe nicht auszuschlieRen.
- 8.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
- Besondere Schutzausriistung:
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
Vollschutzanzug tragen.
- Weitere Angaben
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
Brandrickstdnde und kontaminiertes Léschwasser missen entsprechend den behdérdlichen
Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschiittetes Produkt.
Schutzausristung tragen. Ungeschutzte Personen fernhalten.
Beruhrung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.
Verunreinigte Kleidung, auch Unterwasche und Schuhe, sofort ausziehen.
- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen.

Das aufgenommene Material vorschriftsmaRig entsorgen.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung
Die Ublichen VorsichtsmaRhahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
* Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertrédglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behélter:
Nur im ungedffneten Originalgebinde aufbewahren.
Vertraglichkeit der verwendeten Materialien (Gefésse, Leitungen etc.) prifen.
Fir ausreichende Liftung sorgen.
Kuhl lagern.
- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behalter dicht geschlossen halten.
- Lagerklasse: 12
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Textilhilfsmittel

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
1119-40-0 Dimethylglutarat

AGW Langzeitwert: 8 mg/m?, 1,2 ml/m?3
2(I;AGS, Y, 11

106-65-0 Dimethylsuccinat

AGW Langzeitwert: 8 mg/m?, 1,2 ml/m?3
2(I;AGS, Y, 11

627-93-0 Dimethyladipat

AGW Langzeitwert: 8 mg/m3, 1,2 ml/m?3
2(I;AGS, Y, 11

107-41-5 2-Methyl-2,4-pentandiol
MAK' Langzeitwert: 49 mg/m?3, 10 ml/m?
vgl.Abschn.Xc;Dampf und Aerosol
- Zusiétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung glltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- Individuelle SchutzmaBRnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung
- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Die Ublichen VorsichtsmaRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

- Atemschutz Bei guter Raumbellftung nicht erforderlich.
(Fortsetzung auf Seite 5)
DE
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- Handschutz
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fir das Produkt / die
Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und
der Degradation.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf} deshalb vor dem Einsatz Uberprift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialen: Handschuhe aus dickem Stoff

- Augen-/Gesichtsschutz

DichtschlieRende Schutzbrille

- Kérperschutz:

Koérperschutzmittel in Abhangigkeit von Tatigkeit und mdglicher Einwirkung auswahlen.
- Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

- Aggregatzustand Flussig

- Farbe Farblos

- Geruch: Charakteristisch

- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.

- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.

- Siedepunkt oder Siedebeginn und

Siedebereich ~ 100 °C

- Entziindbarkeit Nicht anwendbar.

- Untere und obere Explosionsgrenze

- Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.

- Flammpunkt: Nicht entflammbar bis zum Siedepunkt.

- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

- pH-Wert bei 20 °C: 8-9,5

- Viskositat:

- Kinematische Viskositat Nicht bestimmt.
Dynamisch: Nicht bestimmt.

- Léslichkeit

- Wasser: Vollstandig mischbar.

- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-

Wert) Nicht bestimmt.
- Dampfdruck: Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 6)
DE
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- Dichte und/oder relative Dichte

- Dichte bei 20 °C: 1 g/cm?®

' Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- 9.2 Sonstige Angaben

- Aussehen:

- Form: Flussigkeit

- Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit

- Zlindtemperatur: Nicht bestimmt.
- Explosive Eigenschaften: Nicht bestimmt.
- Zustandsénderung
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
Angaben iiber physikalische
Gefahrenklassen
- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse
mit Explosivstoff entfallt
- Entziindbare Gase entfallt
- Aerosole entfallt
- Oxidierende Gase entfallt
- Gase unter Druck entfallt
- Entziindbare Fliissigkeiten entfallt
- Entziindbare Feststoffe entfallt
- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
- Pyrophore Fliissigkeiten entfallt
* Pyrophore Feststoffe entfallt

- Selbsterhitzungsfédhige Stoffe und Gemische entfallt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit

Wasser entziindbare Gase entwickeln entfallt
- Oxidierende Fliissigkeiten entfallt
- Oxidierende Feststoffe entfallt
- Organische Peroxide entfallt
- Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe

und Gemische entfallt
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitéat

- 10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.2 Chemische Stabilitéat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafier Verwendung.
- 10.3 Méglichkeit gefdhrlicher Reaktionen
Keine geféhrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemalRem Gebrauch und wenn die
Vorschriften/Hinweise fur Lagerung und Umgang beachtet werden.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- 10.5 Unvertrdgliche Materialien:
Bei sachgemasser Verwendung keine zu vermeidenden Stoffe bekannt.
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- 10.6 Gefédhrliche Zersetzungsprodukte:
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt bei bestimmungsgemaem Gebrauch und wenn
die Vorschriften/Hinweise fur Lagerung und Umgang beachtet werden.
DE
(Fortsetzung auf Seite 7)
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitdt Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Oral LD50 <2.000 mg/kg (rat)

69011-36-5 Fettalkoholethoxylat
Oral  LD50 >300 mg/kg (rat)

157627-86-6 Fettalkoholethoxylat
Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat)

106-65-0 Dimethylsuccinat
Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat)

107-41-5 2-Methyl-2,4-pentandiol
Oral LD50 3.700 mg/kg (rat)
Dermal LD50 8.000 mg/kg (rabbit)

68155-07-7 Amide, C8-18 (geradzahlig) und C18-ungesattigt, N,N-bis(hydroxyethyl)
Oral LD50 >2.000 mg/kg (rat)
- Primére Reizwirkung:

106-65-0 Dimethylsuccinat

Reizwirkung auf die Haut Hautreizung >5.000 mg/kg (rabbit)
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Schwere Augenschédigung/-reizung Verursacht schwere Augenschaden.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Keimzellmutagenitét Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitédt Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- 11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren
- Endokrinschédliche Eigenschaften

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitét:

LC50/EC50 1-10 mg/l (Wasserorganismen)

107-41-5 2-Methyl-2,4-pentandiol
EC10/72h 429 mg/l (aac)

68155-07-7 Amide, C8-18 (geradzahlig) und C18-ungesattigt, N,N-bis(hydroxyethyl)
LC50/96 h 2,4 mg/l (piscis)
EC50/72 h 3,4 mg/l (invertebrates)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit aus dem Wasser gut eliminierbar

- Verfahren: berechnet

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Eliminationsgrad: > 95 %
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verflugbar.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
* PBT: Nicht anwendbar.
 vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Endokrinschédliche Eigenschaften
Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften.
- 12.7 Andere schédliche Wirkungen
- Bemerkung:
Bei Einleitung geringer Konzentrationen in adaptierte Klaranlagen ist nach bisheriger Erfahrung
keine Stérung der Belebtschlammaktivitat zu erwarten.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- CSB-Wert: 650 mg O./g
- BSB5-Wert: nicht bestimmt
- AOX-Hinweis: AOX rezepturmapig nicht enthalten.
- Enthélt rezepturgeméB folgende Schwermetalle und Verbindungen der EG-Richtlinie
2006/11/EG:
keine
- Allgemeine Hinweise:
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergeféahrdend
Darf nicht unverdiinnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
MuB unter Beachtung der Sonderabfallvorschriften nach Vorbehandlung einer hierfir zugelassenen
Sonderabfalldeponie oder Sonderabfallverbrennungsanlage zugefuhrt werden.

- Européisches Abfallverzeichnis

16 03 05* organische Abfalle, die gefahrliche Stoffe enthalten

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung:
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kénnen dann nach entsprechender
Reinigung einer Wiederverwertung zugefiihrt werden.
Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

-ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
- 14.2 OrdnungsgeméfBe UN-Versandbezeichnung
-ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

- 14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR, ADN, IMDG, IATA
- Klasse entfallt

- 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA entfallt

(Fortsetzung auf Seite 9)
DE
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- 14.5 Umweltgefahren:
* Marine pollutant: Nein
- 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.
- 14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg
geméR IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrengut nach obigen Verordnungen.
- UN "Model Regulation”: entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3

- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

-Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. B
- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. B
- Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des
Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlindern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:

- Wassergefdhrdungsklasse (geméss AwSV):
WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergeféahrdend.
- Abwasserrelevanzstufe ARS: |
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefuhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unser Produkt
hinsichtlich etwaiger Sicherheitserfordernisse beschreiben, verbinden damit jedoch keinerlei
Zusicherung von Eigenschaften oder Gewahrleistung und begriinden kein vertragliches
Rechtsverhaltnis.

- Relevante Sétze
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Datum der Vorgéngerversion: 01.12.2022
- Versionsnummer der Vorgédngerversion: 3

(Fortsetzung auf Seite 10)
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- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2
Aquatic Chronic 2: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 2
Aquatic Chronic 3: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 3

- * Daten gegenliiber der Vorversion geédndert
DE





