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(1 Bezeichnung des Stoffs bzw.des Gemischs und des Unternehmens

11. Produktidentifikatoren
Bezeichnung des Stoffes oder des Gemischs resi-TINT Acryiic Ink

12. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen
Kinstlerzubehdr und Hobby-Zubereitungen
Beschichtungen und Farben, Verdinner, Entferner

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant (Hersteller/Importeur/nachgeschalteter Anwender/Handler):
Eli-Chem Resins (UK) Ltd

Astra House Telefon: +44 (0) 1483266636
The Common Email:  sales@elichem.co.uk
Cranleigh, GU6 8RZ

UNITED KINGDOM

1.4. Notrufnummer
Notrufnummer: +44 (0) 1483266636 (nur zu normalen Geschaftszeiten)

2. Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Das Gemischist als nicht geféhrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

2.2. Kennzeichnungselemente
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen eingestuft und gekennzeichnet.
Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme

Gefahrenhinweise
n.a.

Sicherheitshinweise

P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspulen. KEIN Erbrechen herbeiftihren.

enthalt:
n.a.
Erganzende Gefahrenmerkmale (EU)
n.a.

2.3. Sonstige Gefahren

|3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Produktbeschreibung / Chemische Charakterisierung
Beschreibung Acryl-Farbe
Geféhrliche Inhaltsstoffe
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

EG-Nr. REACH-Nr.
CAS-Nr. Chemische Bezeichnung Gew-%
INDEX-Nr. Einstufung: Bemerkung

n.a.



Sicherheitsdatenblatt ‘ =
gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) ( - P‘;’L'Yﬁmfslfg'sgﬁ
gemall Verordnung (EU) Nr. 453/2010 '

Druckdatum: 30.12.2016 resi-TINT Acrylic Ink
Version: 10 Bearbeitungsdatum: 05.09.2016 DE
Ausgabedatum: 05.09.2016 Seite: 2/ 6

Zusétzliche Hinweise
Vollstandiger Wortlaut der Einstufungen: siehe unter Abschnitt 16

(4. Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Allgemeine Hinweise

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit nichts durch den Mund
verabreichen, in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen.

Bei Eintatmen

Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei unregelméaRiger Atmung oder Atemstillstand
kiinstliche Beatmung einleiten.

Nach Hautkontakt

Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Berlhrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
Keine Lésemittel oder Verdinnungen verwenden.

Nach Augenkontakt

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen.
Weiter ausspiilen. Sofort arztlichen Rat einholen.

Nach Verschlucken
Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspulen (nur wenn Verunfaliter bei Bewusstsein ist). Sofort arztlichen Rat einholen.
Betroffenen ruhig halten.
4.2. Wichtigste akute oder verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsféllen arztlichen Rat einholen.

43. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

|5. MaflRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1. Lodschmittel

Geeignete Léschmittel
alkoholbestandiger Schaum, Kohlendioxid, Pulver, Sprihnebel, (Wasser)

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel:
scharfer Wasserstrahl

52. Besondere Gefahrdungen durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, durch Verbrennungsprodukte oder durch
beim Brand entstehende Gase:
Bei Brand entsteht dichter schwarzer Rauch. Das Einatmen gefahrlicher Zersetzungsprodukte kann ernste
Gesundheitsschéden verursachen.

53. Besondere Schutzausristung bei der Brandbekampfung:
Atemschutzgerat bereit halten.

Zusétzliche Hinweise
Loschwasser nicht in Kanalisation, Erdreich oder Gewéasser gelangen lassen.

|6. Maf3nahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmalnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Siehe Schutzmaf3nahmen unter Punkt 7 und 8.

6.2. UmweltschutzmafRhahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei Verschmutzung von Hiissen, Seen oder Abwasserleitungen
entsprechend den ortlichen Gesetzen die jeweils zusténdigen Behdrden informieren.

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung
Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur
Entsorgung nach den Ortlichen Bestimmungen in den dafir vorgesehenen Behaltern sammeln (siehe Kapitel 13).
Nachreinigung mit Reinigungsmitteln durchfiihren, keine Losemittel benutzen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten.

|7. Handhabung und Lagerung

71 Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung
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Hinweise zum sicheren Umgang

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Einatmen von Schleifstauben vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen,
trinken, rauchen. Persoénliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8. Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften
befolgen.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderungen an Lagerraume und Behalter
Lagerung in Ubereinstimmung mit der Betriebssicherheitsverordnung. Behélter dicht geschlossen halten.
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen
In gut beltfteten und trockenen Raumen zwischen 15°C und 30°C lagern.
Lagerklasse
(VCI-Konzept fur die Zusammenlagerung von Chemikalien): 12

7.3. Spezifische Endanwendungen
Gebrauchsanweisung beachten.

|8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Personliche Schutzausriistung

8.1. Zu Uberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte:

n.a.

82. Begrenzungund Uberwachung der Exposition
Fur gute Beliiftung sorgen. Dies kann durch lokale oder Raumabsaugung erreicht werden.

Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Atemschutz
Nicht anwendbar.

Handschutz

Fir langeren oder wiederholten Umgang ist zu verwenden das Handschuhmaterial: NBR (Nitrilkautschuk)

Dicke des Handschuhmaterials 0,4 mm Durchdringungszeit (maximale Tragedauer) 30 min

Die Unterweisungen und Informationen des Schutzhandschuh-Hersteller hinsichtlich Verwendung, Lagerung, Instandhaltung
und Ersatz sind zu beachten. Durchdringungszeit des Handschuhmaterials in Abh&ngigkeit von Stérke und Dauer der
Hautexposition. Empfohlene Handschuhfabrikate DIN EN 374

Schutzcremes kodnnen helfen, ausgesetzte Bereiche der Haut zu schitzen. Nach einem Kontakt soliten diese keinesfalls
angewendet werden.

Augenschutz

Bei Spritzgefahr dicht schlieRende Schutzbrille tragen.

Korperschutz

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

Schutzmafnahmen

Nach Kontakt Hautflachen grundlich mit Wasser und Seife reinigen oder geeignetes Reinigungsmittel benutzen.
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Siehe Kapitel 7. Es sind keine darlber hinausgehenden
Mafnahmen erforderlich.

[9.  Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Erscheinungsbild: flussig

Aggregatzustand: flussig

Farbe: siehe Etikett

Geruch: charakteristisch

Sicherheitsrelevante Basisdaten Einheit Methode Bemerkung
Flammpunkt: Nicht anwendbar

Dampfdruck bei 20 °C: 14,95 mbar

Dichte bei 20 °C: 1,00 g/cm3

Wasserldslichkeit (g/L): vollstandig mischbar

pH-Wert bei 20 °C: 50,00 8,0

Viskositat bei 20 °C: <30 mPa-s
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Sonstige Angaben:

[ 10.

Stabilitat und Reaktivitat

101
102.

103.
104.

105.
106.

Reaktivitat

Chemische Stabilitat

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil. Weitere Informationen Uber
sachgemalRe Lagerung: siehe Kapitel 7.

Moglichkeit geféhrlicher Reaktionen

Zu vermeidende Bedingungen

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil. Weitere Informationen Uber
sachgemale Lagerung: siehe Kapitel 7. Bei hohen Temperaturen kénnen gefahrliche Zersetzungsprodukte entstehen.
Unvertragliche Materialien

Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Bei hohen Temperaturen kénnen gefahrliche Zersetzungsprodukte entstehen, z.B.: Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Rauch,
Stickoxide.

Toxikologische Angaben

Einstufung geméanl Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Es gibt keine Daten Uber die Zubereitung selbst.

. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitét

Toxikologische Daten liegen keine vor.

Atzung/Reizung der Haut; Schwere Augenschadigung/-reizung
Toxikologische Daten liegen keine vor.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Toxikologische Daten liegen keine vor.

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
Toxikologische Daten liegen keine vor.

Spezifische Zielorgan-Toxizitét

Toxikologische Daten liegen keine vor.

Aspirationsgefahr

Toxikologische Daten liegen keine vor.

Erfahrungen aus der Praxis/beim Menschen

Sonstige Beobachtungen:
Spritzer kénnen Reizungen am Auge und reversible Schaden verursachen.

Zusammenfassende Bewertung der CMR-Eigenschaften
Die Inhaltsstoffe dieser Mischung erfillen nicht die Kriterien fir die CMR Kategorien 1A oder 1B gemal3 CLP.
Bemerkung

Es sind keine Angaben Uber die Zubereitung selbst vorhanden.

Umweltbezogene Angaben

122.

123

Gesamtbeurteilung

Einstufung gemal3 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Es sind keine Angaben Uber die Zubereitung selbst vorhanden.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

Toxizitat

Es liegen keine Informationen vor.
Langzeit Okotoxizitét

Toxikologische Daten liegen keine vor.

Persistenz und Abbaubarkeit
Toxikologische Daten liegen keine vor.

Bioakkumulationspotenzial
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Toxikologische Daten liegen keine vor.
Biokonzentrationsfaktor (BCF)
Toxikologische Daten liegen keine vor.

124. Mobilitat im Boden
Toxikologische Daten liegen keine vor.

125. Ergebnis der Ermittlung der PBT-Eigenschaften
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal? REACH, Anhang XIIl.
126. Andere schadliche Wirkungen

[13. Hinweise zur Entsorgung

131 Verfahren der Abfallbehandlung

Sachgerechte Entsorgung / Produkt

Empfehlung

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Abfélle und Behélter missen in gesicherter Weise beseitigt
werden. Entsorgung gemafd Richtlinie 2008/98/EG Uber Abfélle und gefahrliche Abfalle.

Vorschlagsliste fur Abfallschlissel/Abfallbezeichnungen gemal EAKV
080112 Farb- und Lackabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter
080111 fallen

Verpackung

Empfehlung

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kdnnen einer Wiederverwertung zugefuhrt werden. Nicht
ordnungsgemal’ entleerte Gebinde sind Sonderabfall. Bei Sammelstelle fir Altfarben/Altlacke abgeben.

14. Angaben zum Transport

Dieses Gemisch ist nach den internationalen Transportvorschriften (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA) nicht als geféhrlich
eingestuft.
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

141. UN-Nummer

n.a.
142. Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung
143. Transportgefahrenklassen
n.a.
144. Verpackungsgruppe
n.a.
145. Umweltgefahren
Landtransport (ADR/RID) n.a.
Marine pollutant n.a.

146. Besondere Vorsichtsmaflinahmen fiir den Verwender

Transport immer in geschlossenen, aufrecht stehenden und sicheren Behéltern. Sicherstellen, dass Personen, die das
Produkt transportieren, wissen, was im Falle eines Unfalls oder Auslaufens zu tun ist.
Hinweise zum sicheren Umgang: siehe Abschnitte 6 - 8

Weitere Angaben

Landtransport (ADR/RID)
Tunnelbeschréankungscode -
Seeschiffstransport (IMDG)
EmS-Nr. n.a.
14.7. Massengutbeférderung gemaRR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Code

nicht anwendbar

15. Rechtsvorschriften

151 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das
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Gemisch

EU-Vorschriften
Angaben zur Richtlinie 1999/13/EG lber die Begrenzung von Emissionen fllichtiger organischer Verbindungen

(VOC-RL)
VOC-Wert (in g/L) ISO 11890-2: 0
VOC-Wert (in g/L) ASTM D 2369: 0

Nationale Vorschriften

Hinweise zur Beschéftigungsbeschrankung

Beschéaftigungsbeschréankungen nach der Mutterschutzrichtlinienverordnung (92/85/EWG) fur werdende oder stillende Mtter
beachten.

Beschéftigungsbeschrankungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten.

Wassergefahrdungsklasse (WGK)

1

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

n.a.

Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

TA-Luft (2002) Kapitel 5.2.5 Organische Stoffe
Insgesamt diirfen folgende Werte im Abgas

Massenstrom : 0,50 kg/h
oder
Massenkonzentration 50 mg/m3

nicht Uberschritten werden.
Sonstige Vorschriften, Beschrédnkungen und Verbotsverordnungen
Berufsgenossenschaftliche Regeln (BGR)

152. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Zubereitung wurden nicht durchgefuhrt.

[16. Sonstige Angaben

Vollstandiger Wortlaut der Einstufung aus Abschnitt 3:

Abkirzungen und Akronyme
Fur  Abkirzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitinien zu den Informationsanforderungen und zur
Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abkirzungen).

Weitere Angaben
Einstufung gemanR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand sowie nationalen und
EU-Bestimmungen.Das Produkt darf ohne schriftiche Genehmigung keinem anderen, als dem in Kapitel 1 genannten
Verwendungszweck zugefuhrt werden.Es ist stets Aufgabe des Verwenders, alle notwendigen Maflhahmen zu ergreifen, um
die in den lokalen Regeln und Gesetzen festgelegten Forderungen zu erfillen.Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt
beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.



