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Erstellungsdatum:   01/08/2019 
 

Revisionsnummer:   1 
 

Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 

 
1.1. Produktidentifikator 

 
Produktbezeichnung:   DEEP CAST EPOXY HARDENER 

 

Registrierte Nr. REACH:   01-2119556886-20-000 
 

CAS-Nummer:   39423-51-3 
 

EINECS-Nummer:   500-105-6 
 

Produktcode:   DEEP CAST HARDENER 
 

Synonyme:   PROPYLIDYNETRIMETHANOL, PROPOXYLATED, REACTION PRODUCTS WITH AMMONIA 
 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

 
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

 
Firmenname:   Eli-Chem Resins UK Ltd 

 

212 Dunsfold Park 
 

Stovolds Hill 

Cranleigh 

Surrey 

GU6 8GA 

United Kingdom 
 

Tel:   + 44 (0) 1483 266636 
 

Email:   sales@elichem.co.uk     
 

1.4. Notrufnummer 

 
Notfalltelefon:   + 44 (0) 01483 266636 

 

(nur zu normalen Geschäftszeiten) 
 

Abschnitt 2: Mögliche Gefahren 

 
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

 
Einstufung (CLP):   Akute Toxizität. 4: H302+312; Augenschädigung. 1: H318; Aquatic Chronic 2: H411 

 

Wichtigste schädliche Wirkungen:   Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt. Verursacht schwere 
 

Augenschäden. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

2.2. Kennzeichnungselemente 

 
Kennzeichnungselemente: 

 

Gefahrenhinweise:   H302+312: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt. 
 

H318: Verursacht schwere Augenschäden. 
 

H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

Gefahrenpiktogramme:   GHS05: Ätzwirkung 
 

GHS07: Ausrufezeichen 
 

GHS09: Umwelt                                                                                                                                 [Fort.]
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Signalwörter:   Gefahr 
 

Sicherheitshinweise:   P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
 

P501: Inhalt/Behälter  zuführen. 
 

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
 

P301+312: BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt 

anrufen. 

P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
 

P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. 

P281: Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. 

P270: Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. 

P330: Mund ausspülen. 
 

P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser 

spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 
 

2.3. Sonstige Gefahren 

 
Sonstige Gefahren:   Sehr giftig beim Verschlucken. Sehr giftig bei Berührung mit der Haut. Gefahr ernster 

 

Augenschäden. 
 

PBT:   Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert. 
 

Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

 
3.1. Stoffe 

 
Chemische Charakterisierung   DEEP CAST EPOXY HARDENER 

 

CAS-Nummer:   39423-51-3 
 

EINECS-Nummer:   500-105-6 
 

Registrierte Nr. REACH:   01-2119556886-20-000 
 

Enthält:   Propylidynetrimethanol, propoxylated, Reaktionsprodukte mit Ammoniak 
 

Abschnitt 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

 
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

 
Hautkontakt:   Sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Arzt aufsuchen. 

Augenkontakt:   Auge 15 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Arzt aufsuchen. 

Verschlucken:   Mund mit Wasser ausspülen. Arzt aufsuchen. 

Einatmen:   Die betroffene Person nur aus dem Gefahrenbereich entfernen, wenn die eigene Sicherheit 

gewährleistet ist. Bei Bewußtlosigkeit, Atmung überprüfen und, falls notwendig, künstliche 

Beatmung einleiten. Arzt aufsuchen. Bei Bewußtlosigkeit und normaler Atmung in stabile 

Seitenlage bringen.
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4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

 
Hautkontakt:   Kann zu Reizung oder Schmerzen im Kontaktbereich führen. Kann zu Blasenbildung führen. 

 

Augenkontakt:   Heftige Schmerzen können auftreten. Reizung und Rötung können auftreten. Kann 

übermäßigen Tränenfluß bewirken. 

Verschlucken:   Verätzungen können in der Lippengegend auftreten. Mögliche Wundheit und Rötung von 
 

Mund und Rachen. Brechreiz und Magenschmerzen können auftreten. 
 

Einatmen:   Möglicher Hustenreiz mit Brustbeklemmung. Exposition kann Husten oder Keuchen 

verursachen. Bei Absorption durch die Lunge zeigen sich ähnliche Symptome wie bei 

Verschlucken. Symptome können um einige Stunden verzögern auftreten. 

Verzögert auftretende Wirkungen:   Mit verzögert auftretenden Wirkungen ist nach kurzer Exposition zu rechnen. 
 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

 
Sofort- / Sonderbehandlung:   Nicht verfügbar. 

 

Abschnitt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

 
5.1. Löschmittel 

 

Löschmittel:   Wassersprühstrahl. Alkoholbeständiger Schaum. Löschpulver. Kohlendioxid. 
 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
 

Expositionsrisiko:   Setzt bei Verbrennung giftige Gase wie Kohlendioxid frei. Setzt bei Verbrennung giftige Gase 

wie Kohlenmonoxid frei. Setzt bei Verbrennung giftige Gase von Stickstoffoxiden frei. 
 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

 
Besondere Schutzausrüstung:   Umluftunabhängige Atemschutzgeräte benutzen. Zur Verhütung von Augen- oder Hautkontakt 

 

Schutzkleidung tragen. 
 

Abschnitt 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

 
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

 
Pers. Schutzmaßnahmen:   Persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. Den Bereich sofort räumen. 

 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

 
Umweltschutzmaßnahmen:   Nicht in die Kanalisation oder Gewässer ableiten. Verschüttungen eindämmen. 

 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsmethoden:   Mit trockener Erde oder mit Sand aufnehmen. In einen geeigneten Behälter umfüllen. Für 

ordnungsgemäße Entsorgung, siehe Abschnitt 13 des Sicherheitsdatenblatts. 
 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

 
Verweis auf andere Abschnitte:   Siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts. Siehe Abschnitt 13 des Sicherheitsdatenblatts. 

 

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung
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7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sich. Umgang:   Nebelbildung und -verbreitung in der Luft vermeiden. Direkten Kontakt mit der Substanz 

vermeiden. 
 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

 
Lagerung:   Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht geschlossen halten. 

 

Geeignete Verpackung:   Nur in Originalverpackung aufbewahren. 
 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

 
Spezifische Endanwendungen   PC21: Laborchemikalien. 

 

Abschnitt 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

 
8.1. Zu überwachende Parameter 

 
Expositionsgrenzwerte:   Nicht verfügbar. 

 

DNEL/PNEC 

 

DNEL / PNEC   Nicht verfügbar. 
 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

 
Technische Maßnahmen:   Für ausreichende Belüftung sorgen. 

 

Atemschutz:   Gasfilter Typ K: Ammoniak und Derivate (EN141). 
 

Handschutz:   Schutzhandschuhe. 
 

Augenschutz:   Dicht schließende Schutzbrille. Gesichtsschutz. 
 

Hautschutz:   Schutzkleidung. 

Umweltwirkungen:   Einleitung in die öffentliche Kanalisation bzw. die unmittelbare Umgebung verhindern. Alle 

verfahrenstechnischen Maßnahmen nach Abschnitt 7 des Sicherheitsdatenblatts 

sicherstellen. 
 

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

 
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 
Form:   Flüssigkeit 

 

Farbe:   Farblos 
 

Geruch:   Unangenehm 
 

Verdunstungszahl:   Nicht verfügbar. 
 

Brandfördernd:   Nicht verfügbar. 
 

Löslichkeit in Wasser:   Nicht verfügbar. 
 

Explosionsgrenzen %: untere:   Nicht verfügbar.                                                                                obere:   Nicht verfügbar. 
 

Flammpunkt °C:   Nicht verfügbar.                                                                Relative Dichte:   0.96 
 

pH:   Nicht verfügbar. 
 

9.2. Sonstige AngabenDE 

 
Zusätzliche Angaben:   Nicht verfügbar.
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Abschnitt 10: Stabilität und Reaktivität 

 
10.1. Reaktivität 

 

Reaktivität   Stabil unter empfohlenen Transport- bzw. Lagerbedingungen. 
 

10.2. Chemische Stabilität 

 
Stabilität:   Stabil unter Normalbedingungen. 

 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

 
Gefährlicher Reaktionen:   Bei normalen Transport- bzw. Lagerbedingungen treten keine gefährlichen Reaktionen auf. 

 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

 
Zu vermeidende Bedingungen:   Keine Daten verfügbar 

 

10.5. Unverträgliche Materialien 

 
Zu vermeidende Stoffe:   Säuren. 

 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

 
Gefährliche Zersetzungsprod:   Setzt bei Verbrennung giftige Gase wie Kohlenmonoxid frei. Setzt bei Verbrennung giftige 

 

Gase wie Kohlendioxid frei. Setzt bei Verbrennung giftige Gase von Stickoxiden frei. 
 

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben 

 
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

 

 
Für das Produkt relevante Gefahren: 

 

Gefahr                                               Route                                                             Basis 
 

Akute Toxizität (ac. tox. 4)                                       DRM ING                 Gefährlich: Berechnet 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung                           OPT                     Gefährlich: Berechnet 

 
Symptome / Aufnahmewege 

 
Hautkontakt:   Kann zu Reizung oder Schmerzen im Kontaktbereich führen. Kann zu Blasenbildung führen. 

 

Augenkontakt:   Heftige Schmerzen können auftreten. Reizung und Rötung können auftreten. Kann 

übermäßigen Tränenfluß bewirken. 

Verschlucken:   Verätzungen können in der Lippengegend auftreten. Mögliche Wundheit und Rötung von 
 

Mund und Rachen. Brechreiz und Magenschmerzen können auftreten. 
 

Einatmen:   Möglicher Hustenreiz mit Brustbeklemmung. Exposition kann Husten oder Keuchen 

verursachen. Bei Absorption durch die Lunge zeigen sich ähnliche Symptome wie bei 

Verschlucken. Symptome können um einige Stunden verzögern auftreten. 

Verzögert auftretende Wirkungen:   Mit verzögert auftretenden Wirkungen ist nach kurzer Exposition zu rechnen. 
 

Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben 

 
12.1. Toxizität 

 
Ökotoxizität, Werte:   Nicht verfügbar.
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12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

 
Persistenz und Abbaubarkeit:   Nicht leicht biologisch abbaubar. 

 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

 
Bioakkumulationspotenzial:   Kein Bioakkumulationspotential. 

 

12.4. Mobilität im Boden 

 
Mobilität:   Nicht verfügbar. 

 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

 
PBT Identifizierung:   Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert. 

 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 

 
Andere schädliche Wirkungen:   Giftig für Wasserorganismen. 

 

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung 

 
13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung 

 
Beseitigungsverfahren:   In einen geeigneten Behälter umfüllen und zur Entsorgung durch spezialisiertes 

 

Entsorgungsunternehmen abholen lassen. 
 

Abfallschlüssel Nr:   160305 
 

Verpackungsentsorgung:   Zur Entsorgung durch spezialisiertes Entsorgungsunternehmen abholen lassen. 
 

Anmerkung:   Der Anwender wird darauf hingewiesen, daß zusätzliche ergänzende örtliche oder nationale 
 

Vorschriften für die Entsorgung bestehen können. 
 

Abschnitt 14: Angaben zum Transport 

 
14.1. UN-Nummer 

 
UN-Nummer:   UN3082 

 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

 
Korr. Bezeichn. des Gutes:   Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. 

(PROPYLIDYNETRIMETHANOL, PROPOXYLATED, REACTION PRODUCTS WITH 

AMMONIA) 
 

14.3. Transportgefahrenklassen 

 
Transportklasse:   9 

 

14.4. Verpackungsgruppe 

 
Verpackungsgruppe:   III 

 

14.5. Umweltgefahren 

 
Umweltgefährlich   Ja                                                                                 Meeresschadstoff:   Ja 

 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
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Abschnitt 15: Rechtsvorschriften 

 
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften 

 
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

 
Abschnitt 16: Sonstige Angaben 

 
Sonstige Angaben 

 
Zusätzliche Angaben:   Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß Verordnung Nr 2015/830 erstellt. 

 

* gibt Text im SDB an, der sich seit der letzten Revision geändert hat. 
 

Sätze aus Abschnitt 2 and 3:   H302+312: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt. 
 

H318: Verursacht schwere Augenschäden. 
 

H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

Haftungsauschlußklausel:   Die obige Information ist nach unserem besten Wissen korrekt; es wird jedoch nicht 

behauptet, daß diese vollständig ist, und sie darf daher nur als Richtlinie betrachtet werden. 

Die Firma kann nicht für irgendwelche Schäden, die durch den Umgang oder Kontakt mit 

dem obigen Produkt entstanden sind, verantwortlich gemacht werden. 


